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随着智能制造的快速发展，光纤激光切割机逐渐走入各

大制造企业。这期，我们一起来关注一下那些大家可能没注

意到的设备操作注意事项吧！

必须佩戴合适的激光切割机防护眼镜

在激光加工中，光纤激光有可能损伤眼睛的视网膜，由

于光纤激光的波长对眼睛的透射率极高，危害性也更大。因此，

在调整激光与操作的过程中，千万不要直视激光产品，必须

佩戴激光防护眼镜！

如何选择合适的激光安全防护眼镜？

根据激光器特性进行选择：激光器的输出波长、功率。

购买设备时配备的安全防护眼镜都是根据设备的激光器选择

的，切勿随便使用普通太阳镜或者其他网购劣质眼镜代替哦！

根据光密度 Optical Density （OD）进行选择：OD 数值

越大，激光防护眼镜的防护能力越强。

关注防护镜的可见光透过率 Visible Light Transmittance 

（VLT）：不选购 VLT 数值低于 20% 的防护镜（激光防护眼

镜需要在良好照明的环境中进行使用，太暗的环境影响视觉

激光切割机怎样操作使用才安全？
文 | 宏山激光市场部
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清晰度。）

选择防护镜的尺寸：根据佩戴人员是否佩戴近视眼镜、

面部轮廓情况选择合适的防护镜尺寸，以提高佩戴的舒适度。

远离激光切割机的飞行光路

激光照射到人体的任何部位都会引起灼伤。因此，我们

一定要安全操作，避免错误操作或将身体任何部位置于激光

设备的飞行光路中，造成人体伤害。

紧急情况下要按急停按钮

每台激光发生器的前盖上都装有急停按钮，因此，一旦

出现如设备故障失控等紧急情况，应第一时间按下急停按钮，

以断开所有电气负荷的电源。

确保安全门的锁闭　将人隔离于安全门内的加工区

外

设备的安全门可以防止激光辐射的反射、切割期间材料

的飞溅、移动部件的碾压危险、切割管材零件甩动导致的碰

撞危险等。因此，在设备开始运作前必须确保安全门的锁闭，

任何人不得滞留在安全门内的加工区！

以上就是今天为大家梳理的激光切割机操作使用安全注

意事项。总的来说，在正式使用设备前需进行测试，查看设

备是否能正常运行。一旦发现设备有问题，报告售后技术人员，

前来诊断，及时检修。而正式操作的时候，操作人员必须保

持头脑清醒，全神贯注，佩戴合适的激光防护眼镜，严格按

照说明使用设备，远离激光切割机的飞行光路，确保安全门

的锁闭，做好防护工作，保证人身安全。
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激光切割机主要配件耗材有哪些？
如何选购合适的耗材？
文 | 宏山激光市场部

优质的激光切割设备为企业的生产

与加工带来了高效益的保障。但拥有一

台优质的激光切割设备，更需要配备合

适的配件耗材。毕竟，耗材的配备与选

购直接影响了设备的运作效率、加工效

果及使用寿命。那么，激光切割机主要

配件耗材有哪些？如何选购合适的耗

材？今天我们一起来探讨一下：

激光切割机配件耗材之保护镜

激光切割机对金属材料进行切割

时，工作表面会释放大量的气体、熔渣

和飞溅物，而保护镜片，就是用来保护

聚集镜片在切割过程中不受损伤的。然

而，现在市面上的保护镜片价格不同，

质量也是参差不齐。根据宏山激光为众

多用户维修激光切割机过程中发现，劣

质保护镜，不仅会影响光束，烧坏保护

镜抽屉，甚至会烧坏聚焦镜，还会导致

工作人员吸入镜片散发的腔体粉尘，因

此选择质量好、激光损耗低的保护镜，

对于加工企业，尤其是金属加工企业来

说非常重要。

那么，如何选购合适的保护镜耗材

呢？除了外形尺寸需要匹配以外，还需

根据实际切割环境及激光切割的功率，

选择适合自己的保护镜片的材质以及激

光增透膜的技术参数。激光切割机厂家

宏山激光温馨提示：透光率差、不耐热、

容易破裂的都属于劣质保护镜，在选购

时应尽量避开！

激光切割机配件耗材之喷嘴

激光切割设备型号不同，需要配备

特定规格的喷嘴。因为如果喷嘴匹配不

当，首要问题就是买回来尺寸不一，无

法安装，哪怕能安装上，喷嘴的厚度不

一，也会引发一大堆问题——设备当前

参数无法匹配，造成运作混乱，无法正

常切割等。 但需注意，不是喷嘴名称一

样就可以使用的！喷嘴做工的优劣将直

接影响设备的切割效果。例如：非原厂

劣质喷嘴的嘴孔不圆，导致切割挂渣等

等。
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那么，更换选购喷嘴需要注意什么

呢？

①喷嘴的同心度要高（优质的喷嘴

“三孔同心”）。

②喷嘴的厚度与原装一致。

③喷嘴大小尺寸与原装一致。

④选用优质紫铜制作的喷嘴，保证

切割效果一致性。

激光切割机配件耗材之陶瓷环

陶瓷环是光纤激光切割机切割头上

的重要组成部分，它主要用于传输激光

头喷嘴收集的电信号，对光纤激光切割

机的正常稳定工作有着举足轻重的作

用。很多客户经常碰到设备无故停机，

激光头撞击工作面等故障其实就是激光

陶瓷环不良引起的电信号不稳定或者丢

失导致的。劣质的陶瓷环，不仅切割头

跟随信号传递不稳定，切割过程中无法

准确感应切割头与钣金间的距离，产生

切割头碰撞工件的风险，还会导致寿命

短，陶瓷环容易开裂，频繁更换采购成

本高等危害。因此，给光纤激光切割机

选择一款优质的激光陶瓷环就非常重要

了，宏山激光根据多年经验告诉大家：

在选购陶瓷环的时候，要选择灵敏度高

的，因为信号传递比较稳定；另外，要

选择耐热耐高温，粘合剂稳定的，这些

陶瓷环比较优质一些。

激光切割机配件耗材之滤芯

滤芯含离子过滤滤芯及线绕滤芯。

它们的主要作用是过滤水箱水的杂质及

离子量，保证激光器稳定使用。优质的

滤芯能降低激光器光衰，提高激光器的

寿命。因此，在选购滤芯上也要慎重！

以上就是我们为大家梳理的激光切

割机主要配件耗材及选购方法。要知道，

配件的选用不当与质量不过关将影响到

设备运行的方方面面。因此，对于设备

的配件耗材选购更要严谨把关。选用优

质原装正品，从品质上避免因配件质量

欠佳衍生的设备损坏、运作加工效果不

佳等问题，给自己优质的生产态度与体

验吧。

宏山激光一线在售配件皆为原装正

品。商城坚持以“精致、耐用、稳定强”

作为产品质量定义标准，联合各大供应

商层层评估测试，同时开放更优惠的采

购价格，力求为每一位用户带来优质的

生产体验。


