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简述汽车覆盖件模具主线调试流程
文 | 冯澳辉，陈勇，陈俊宁，毛跃武·广汽乘用车有限公司

前言

汽乘用车的覆盖件由于其零件造型复杂，外观商品性要

求高，国内主机厂多数采用自主建立冲压产线的方式生产零

件供应给车身焊接。压力机、模具、材料是冲压生产的三大

要素。覆盖件模具往往是在模具厂进行加工装配和前期品质

培育工作，要完成覆盖件零件的批量稳定的生产，模具就需

图 1 《联合推进体制》
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要从模具厂转移到主机厂冲压车间，并进行适应性的匹配调

试工作，以满足批量生产的要求。本文以某车型导入实际为

例，简述了覆盖件模具从模具厂转移至主机厂的匹配调试过

程。

主线匹配前的准备工作

主线匹配指的是完成模具从初始制造场地到最终生产场

地的一系列安装调试的过程。匹配所涉及的工作面很多，大

致可分为“人机物法环”几个方面。

人员的准备

《人员体制》关乎到一个项目的成败，主线的匹配涉及

到冲压车间的各个领域：工艺、模修、质量、生产、设备。

因此在主线匹配前，建立完善的调试体制，明确各个领域的

职责分工才能使项目有条不紊地进行下去。首先是工艺领域，

主要负责相关零件的模具调试，与厂家讨论制定问题整改方

案、问题点判断、销项跟踪管理及资料汇总。模修领域负责

零件首次调试、模具点检、模具维修及模具问题点改善等工

作。质量领域主要负责重点检查部位指导书编制、输出零件

精度检测报告和零件减薄报告、检具和品质样件的接收管理。

生产领域主要负责压力机及其自动化操作，主线调试、模具、

材料、端拾器上线准备，协助新车型车间规划及项目实施等

工作。设备领域负责主导端拾器导入与制作、设备自动化调

试及 SPM 提升、调试阶段设备故障及生产复合性问题对应。

设备工装的准备

在模具上机之前要对设备工装进行调试和确认。设备方

面包括机床的参数匹配，压力机（图 2）的数值调试及确认，

研配机（图 3）和试模机（图 4）的参数匹配，端拾器（图 5）

的制作与调试，材料清洗机的参数调试及确认，材料托盘的

定位及确认。工装方面包括模具、检具、夹具、刀具等的准

备及确认。这些设备和工装的使用可以提高冲压车间的生产

效率和产品质量，降低生产成本，是冲压车间不可或缺的重

要组成部分。

物料的准备

板件材料首先需要完成开卷、落料、剪切，成为大小一

致的毛坯件，然后运回场内，放置在材料区。在上机之前还

要通过模具清洗机对板件进行清洗，主要作用是清洗掉板件

上的油污及灰尘，避免冲压时形成凸凹点，造成零件品质问

题。

作业标准的准备

为了现场工作的顺利进行并保证作业人员的的和规范操

作，在模具回厂前要准备相关的作业标准书。首先是模具点

检表，包括拉延模具点检表（图 6）和后工序模具点检表（图

7），现场调试人员需要对照点检表对回厂模具进行点检。

还需要模具良品条件确认书，对照模具一排查，确保模具在

上机前各个部件良品条件达标。最后还需要拉延模具调试标

准书和后工序模具调试标准书，对照标准书进行机床匹配性

检查、模具与工作台数值的测量、生产参数的确认和卸模参

数的确认。

作业环境的准备

冲压车间的作业环境主要是安全方面，包括天车的模具

吊运、焊接设备的使用和其它特种作业设备的操作和使用。

要严格制定作业标准书和进行安全培训，保证现场工作人员

严格按照标准和规范进行作业，保证生产的安全性。同时对
图 2 压力机  

图 4 试模机

图 3 研配机

图 5 端拾器
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图 6 《拉延模具点检表》  

图 7 《后工序模具点检表》
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于车间的地面、工作台、地坑等作业环境也要保持清洁。

拉延模具匹配流程

拉延参数的匹配

作为模具生产的第一道工序，也是最重要的一道工序，

拉延模具的匹配需要许多前期准备。对照拉延模具点检表、

拉延模具上机指导书和模具良品条件确认表，对拉延模具上

模、压边圈、下模、电路、镶块等进行良品条件确认。上机后，

需要进行首次上机调试，包括安装参数的确认、动态参数的

确认、导向型面的干涉确认、生产参数的确认等。

拉延调试出件

在完成前期的参数匹配工作后，拉延模具上机出件，对

零件进行面品、精度、减薄和流入量的确认。然后对模具进

行动检，主要确认导向着色、斜契强制回程钩干涉和生产性

问题点。然后进行 OP10 的研合着色（图 8）评审和零件品

质确认（图 9）。与场外零件进行对比确认，对精度面品和

模具等问题点进行调试和改善，保证零件品质达标。

  

后工序模具匹配流程

后工序参数的匹配

根据后工序模具首次上线调试流程作业标准书首先要进

行模具调试资料的准备。然后在模具开进压机前，要进行机

床匹配性检查，主要包括模具干涉排查、装模高度确认、滑

块与上模安装确认、上模夹紧器选用及夹紧、上模重量确认、

废料槽位置确认等方面。后续还要进行生产参数的确认，包

括自动化气源设定、生产闭合高度确定和检测器选用设定、

模具参数记录并保存配方。在完成这些工作后最后还要进行

卸模参数的确认，主要包括废料确认、卸模高度确定和夹钳

退出确认。

后工序调试出件

在完成后工序模具参数匹配后，后工序模具上机进行干

涉排查 , 出件后对精度、面品、流入量等进行确认和差异分析，

恢复场外调试状态，参数调整。记录模具生产性问题点，线

下整改，保证精度 / 面品 / 流入量 / 研合率恢复至出厂状态。

调试过程中常见问题及处理方法

调试过程中常见的问题

在模具调试过程中通常会出现的一些问题，零件方面一

般分为精度问题、面品问题和减薄问题。精度问题一般包括

间隙、面差等，可通过检具进行检查和测量。面品问题一般

包括开裂、拉伤、变形等，一般可通过目视、触摸、打磨和

对光检查来进行判断。减薄率可通过一般通过测量零件厚度

变化和计算进行判断。还包括其他生产性问题点，包括卡废

料、检测器、和刀口问题。

常见问题的处理方法

对于一般的零件问题

一般可以分为设备问题和

模具问题。设备问题主要

包括投料不良、端拾器吸

附不良，一般可通过调整

设备参数来解决。模具问

题一般包括检测器检测不

良、干涉问题、刀口问题等，

一般可通过调整模具结构

来 解 决。 图 10 为 模 具 线

上调试和问题对应。

小结

随着高速冲压车间生产线技术的越来越成熟，冲压生产

在提升产品质量的同时追求更高的生产效率，因此，模具和

设备的匹配要求越来越高。在设计阶段如何提前规避风险，

在调试阶段如何快速对应问题点，对于冲压行业人员是很大

的挑战。

图 8 研合着色图 图 9 零件品质确认

图 10 模具线上调试




